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Powerturn IS-Mechanik Symbole und Darstellungsmittel

1

3.2

33

Symbole und Darstellungsmittel

Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen und technische Hinweise besonders
herausgestellt.

Symbol  Bedeutung

0 bedeutet ,Wichtiger Hinweis”

bedeutet ,Zusatzliche Information”

Symbol fiir eine Handlung: Hier miissen Sie etwas tun.
> » Halten Sie bei mehreren Handlungsschritten die Reihenfolge ein.

Produkthaftung

GemaB der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers fiir seine Produkte sind die in dieser
Broschiire enthaltenen Informationen (Produktinformationen und bestimmungsgemafe Verwendung, Fehlge-
brauch, Produktleistung, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten) zu beachten. Die Nichtbeach-
tung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Sicherheit

Bestimmungsgemalier Gebrauch

Die Schlief3folgeregelung Powerturn IS ist zur mechanischen Steuerung beim Schlie3en von zweifliigeligen
Drehfliigel-Anschlagtiiren bestimmt. Die dafiir notwendigen Bauteile sind eine Ergdanzung zum Antrieb
Powerturn und mussen nach der hier vorliegenden Anleitung montiert werden.

Die Schlie3folgeregelung Powerturn IS

o ist fir den Einsatz an Feuer- oder Rauchschutztiiren vorgesehen.

o darf an Flucht- und Rettungswegtlren eingesetzt werden.

o darf nicht fir den EX-Bereich eingesetzt werden.

Anderer Einsatz als der bestimmungsgemafBe Gebrauch, wie z. B. dauerhafter manueller Betrieb, sowie alle
Veranderungen am Produkt sind unzuldssig.
Beachten Sie die ,GEZE Produktinformationen fuir TlrschlieBer”.

Normen

Bei der Installation der Schliel3folgeregelung sind die geltenden Normen entsprechend Powerturn zu beachten.
Zusatzlich gilt die DIN EN 1158.

Mitgeltende Dokumente

@ Montageanleitung Powerturn
@ Anschlussplan Powerturn
Die Plane unterliegen Anderungen. Nur den neuesten Stand verwenden.

Sicherheitshinweise

Die Beschreibung der Gesamtmontage des Antriebs ist nicht Gegenstand dieser Anleitung. Diese Informationen
finden Sie in der Montageanleitung Powerturn.

Alle fir den Umbau bzw. Erweiterung auf zweiflligelige Ausfiihrung notwendigen Sicherheitshinweise sind auf
den Folgeseiten enthalten.




Werkzeuge und Hilfsmittel

Powerturn IS-Mechanik

4 Werkzeuge und Hilfsmittel

Werkzeug Grofe
Bohrer @2mm
Gabelschlissel SW5,5
Innensechskant-Schlissel 1,5 mm
Innensechskant-Schlissel 2,5mm

Kreuzschlitzschraubendreher

5 Montagearten

51  Montageart Kopfmontage Bandseite

In dieser Montageart kdnnen nur Rollenschiene und -hebel verwendet werden. Angaben zur zuldssigen
Leibungstiefe, Turlberschlag und Montagebohrungen siehe Montageanleitung Powerturn.

Standfltgel

52 Montageart Kopfmontage Bandgegenseite

In dieser Montageart kdnnen sowohl Gesténge als auch Rollenschiene und -hebel verwendet werden. Angaben
zur zuldssigen Leibungstiefe, Tlriiberschlag und Montagebohrungen siehe Montageanleitung Powerturn.

Gangfligel

Standfligel

Gangflgel

o Eine Tlrblattmontage mit mechanischer, integrierter Schlie3folgeregelung ist nicht moglich.




Powerturn IS-Mechanik Produktbeschreibung

6 Produktbeschreibung

6.1  Einsatzbereiche

Mechanische und elektrische Daten siehe Montageanleitung Powerturn.

6.2  Antriebseinheit mit vormontierter IS-Mechanik

6.2.1  Gangflugelantrieb Kopfmontage Bandseite DIN links

Bremseinheit

1
2 Stellhebel

3 Drahtseilspanner

4 Zugfeder zur Drahtseilstraffung
5 Federbefestigung

6.2.2  Standfllgelantrieb Kopfmontage Bandseite DIN rechts
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1 IS-Schwinge
2 Umlenkrolle
3 IS-Konterstiick



Produktbeschreibung Powerturn IS-Mechanik

6.2.3 Gangflugelantrieb Kopfmontage Bandseite DIN rechts

Bremseinheit

Stellhebel

Drahtseilspanner

Zugfeder zur Drahtseilstraffung
Federbefestigung

U w N -

6.24  Standfligelantrieb Kopfmontage Bandseite DIN links
2 \\

1 IS-Schwinge
2 Umlenkrolle
3 IS-Konterstiick



Produktbeschreibung

Powerturn IS-Mechanik

Zugfeder zur Drahtseilstraffung

Bremseinheit
Stellhebel
Drahtseilspanner
Federbefestigung

6.2.5 Gangflugelantrieb Kopfmontage Bandgegenseite DIN rechts
1
2
3
4
5

6.2.6  Standfligelantrieb Kopfmontage-Bandgegenseite DIN links

IS-Schwinge

1

SeilfGhrungsrolle
IS-Konterstlick

2
3



Produktbeschreibung Powerturn IS-Mechanik

6.2.7 Gangflugelantrieb Kopfmontage-Bandgegenseite DIN links

1 Bremseinheit

2 Stellhebel

3 Drahtseilspanner

4 Zugfeder zur Drahtseilstraffung
5 Federbefestigung

1 IS-Schwinge
2 SeilfGhrungsrolle
3 IS-KonterstUick



Powerturn IS-Mechanik Integrierte Schlie3folgemechanik montieren

7 Integrierte Schliel3folgemechanik montieren

71 IS-Mechanik des Gangflugelantriebs montieren

2

@ SW 2,5




Integrierte SchlieRfolgemechanik montieren Powerturn IS-Mechanik

Kopfmontage Bandgegenseite Kopfmontage Bandseite
Einbaulage Bremseinheit: Opposite Hinge Side (OHS) | Einbaulage Bremseinheit: Hinge Side (HS)

» Bei der Montage des Stellhebels Ausrichtung der IS-Mechanik wie in Kapitel 6.2 dargestellt beachten.
» Die Feder wird immer auf der Seite des Stellhebels montiert. Zur Ausrichtung der IS-Mechanik Kapitel 6.2
beachten.

o GEZE)



Powerturn IS-Mechanik

Integrierte Schlie3folgemechanik montieren

/.2

Kopfmontage Bandseite

IS-Mechanik des Standfligelantriebs montieren

0 Beschadigung der IS-Schwinge durch IS-Konterstiick.
» Bei vormontierter IS-Mechanik elektrische Inbetriebnahme der Standfliigelantriebe nur durchfiihren, wenn
die Antriebe mit Rollenhebel oder Gestédnge an der Tlr montiert sind.

DIN links

Stellung von IS-Schwinge und Konterstlick nach dem Ein-
setzen (Antrieb noch nicht an Ttr montiert):

DIN rechts
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Stellung von IS-Schwinge und Konterstlick nach dem
Einsetzen (Antrieb noch nicht an Tir montiert):

IS-Schwinge muss sich leichtgdngig auf dem Absatz der IS-Schwinge drehen konnen.

Das umgebogene Ende der IS-Schwinge zeigt zum Getriebe

1



Integrierte SchlieRfolgemechanik montieren

Powerturn IS-Mechanik
Kopfmontage Bandgegenseite

0 Beschadigung der IS-Schwinge durch IS-Konterstiick.

» Bei vormontierter IS-Mechanik elektrische Inbetriebnahme der Standfliigelantriebe nur durchfiihren, wenn
die Antriebe mit Rollenhebel oder Gestdnge an der Tir montiert sind.

DIN rechts

DIN links

SW1,5
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Stellung von IS-Schwinge und Konterstiick nach dem Stellung von IS-Schwinge und Konterstiick nach dem
Einsetzen (Antrieb noch nicht an Tlr montiert):

Einsetzen (Antrieb noch nicht an Tlir montiert):
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IS-Schwinge muss sich leichtgdngig auf dem Absatz der IS-Schwinge drehen kénnen.
Das umgebogene Ende der IS-Schwinge zeigt zum Getriebe.
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Powerturn IS-Mechanik Integrierte Schlie3folgemechanik montieren

73 IS-Mechanik von Gang- und Standfligel verbinden

» Antriebe und Hebel montieren. Zur Antriebsmontage sieche Montageanleitung Powerturn.

Verbindung von Gang- und Standfliigelantrieb:

pil !
il

Standfltgel (1) Gangfligel (2)
Seilverbindung siehe Kapitel 6.2 ,Antriebseinheit mit vormontierter IS-Mechanik”.

Seilverlauf Standfliigelantrieb Bandseite Seilverlauf Standfliigelantrieb Bandseite
DIN links: DIN rechts:

Seilverlauf Standfliigelantrieb Bandgegenseite Seilverlauf Standflligelantrieb Bandgegenseite
DIN links: DIN rechts:

GEZE) :



Integrierte SchlieRfolgemechanik montieren Powerturn IS-Mechanik

» Bei durchgehender Haube Seitenteile entfernen.

1l
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Powerturn IS-Mechanik Integrierte Schlie3folgemechanik montieren

Drahtseil und Feder am Drahtseilspanner befestigen

LA VAV

3

Position Stellhebel (3) = Bremse geoffnet, Gangfliigel schlief3t.

EEZE) s



Integrierte SchlieRfolgemechanik montieren Powerturn IS-Mechanik

Haltemoment der IS-Bremse einstellen

Die korrekte Einstellung der gesamten IS-Mechanik ist erreicht, wenn bei geschlossener Bremse und bei ge-
schlossenem Standflligel der Stellhebel die Position wie bei gedffneter Bremse vorgesehen einnimmt.

0 Das Drahtseil muss sowohl bei gedffneter als auch geschlossener IS-Bremse zwischen Gang- und Standfliigelan-
trieb gespannt sein.

z GEZE)



Powerturn IS-Mechanik Funktionsprifung

8 Funktionsprifung

» Gang- und Standfliigel bis zur Warteposition offnen.

» Gang- und Standfliigel loslassen.

Standflligel muss die SchlieBbewegung sofort starten.

Gangfliigel muss in seiner Position bleiben, bis die Bremse durch die IS-Mechanik am Standfliigel ge&ffnet wird.
Gangfligel schlief3t sich.

Weitere Priifanordnungen: siehe nationale/ internationale Normen und Vorschriften.

9 CE-Kennzeichnung

Zuldssige Montagearten:
@ Mit Rollenschiene im SchlieBergréBenbereich EN4-6 (1)
@ Mit Gestdange im SchlieBergréenbereich EN6-7 (2)

[GEZE] 46 K-BS-RS, K-BGS-RS, T-BS-RS
c € Reinhold-Véster-Str. 21-29 36 TBGSRS
D-71229 Leonberg 6-7 K-BGS-GST, T-BS-GST
0432-CPR-00143-01|EN 1158:1997 + A1:2002| 3 /6 6 7 11110
/41516

ID 164343

ol 2

» Typenschild (4) von Folie abziehen und auf die Innenseite der Haube (3) kleben.

~N
@\ GEZE) 46 KBSRS, K-
c € Reinhold-Véster-Str. 21-29 56 TBGS-RS
D-71229 Leonberg 6-7 K-BGS-GST, T-85-0
0432-CPR-00143-01|EN 1158:1997 + A1:2002| 3 | 8 4
1D 164343
. J




Inbetriebnahme Powerturn IS-Mechanik

10  Inbetriebnahme

Elektrischer Anschluss, Federkrafteinstellung und Lernvorgang siehe Montageanleitung Powerturn und An-
schlussplan.

11 Service und Wartung

o Die Wartungsarbeiten der Schlie3folgeregelung missen im Wartungszyklus des Antriebs Powerturn von
einem Sachkundigen durchgefiihrt werden.
= Wartungsanweisungen siehe Montageanleitung Powerturn.

12 Fehlerbehebung

Zur Fehlersuche und Fehlerbehebung siehe Fehlertabelle im Anschlussplan, Abschnitt “Fehlermeldungen'.

s GEZE)



Powerturn IS-Mechanik Inbetriebnahme
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Germany

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-West

Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West

Tel. +49 (0) 7152 203 6770

E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Nord

Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Voster-Stral3e 21-29
71229 Leonberg

Germany

Austria

GEZE Austria

E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
Lithuania / Latvia / Estonia
E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.

E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be

www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade

E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax: 0049 7152 203 310
www.geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.

E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.

E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.

E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l. Unipersonale
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea

GEZE Korea Ltd.

E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland

GEZE Polska Sp.z 0.0.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.

E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

00O GEZE RUS

E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB

E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia - Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com

www.geze.no

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail:info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG

E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Tiirkiye

GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine

E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.

E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

Der
MaBstab
DIN iSO 9001

unseres
Handelns
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